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Le groupe PIROUX , Qui sommes nous ?

Créé en 1979 par Michel PIROUX le groupe a toujours été
historiquement présent dans le domaine de la sous-traitance de tous
types de véhicules industriels, poids lourds, bus, etc.

Malgré une internationalisation importante depuis 1996 (date
d’inauguration de notre premier site Roumain), le siège du Groupe est
resté fidèlement implanté à Treffort (01), ce site regroupe toujours en
2006 la majeure partie des salariés et c’est également ici que sont
fabriqués les poêles à granulés.

Outre l’activité poêles, nos domaines de compétence s’étendent de
l’étude à la réalisation de composant mécano soudés livrés brut ou
peint, au montage de sous ensembles, mais aussi à des technologies
différentes telles que l’application de peinture d’aspect sur pièces
plastiques, la fabrication de silencieux d’échappement et de filtres à
particules (sur le site de l’Arbresle 69), la conception et la réalisation de
conteneurs spécifiques pour l’industrie automobile (Dacia , Renault..).

Conscient du défi majeur que l’humanité aura a relever pour les années
à venir est de maîtriser les rejets de polluants et de gaz à effet de serre,
le Groupe Piroux (par ailleurs certifié ISO 14001) a décidé en 2002
d’investir massivement dans la conception de système de chauffage,
respectueux de l’environnement , ainsi est né la division Ozone et la
gamme de poêles à granulés de bois.
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LE GRANULE DE BOIS

La fabrication

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de sciure de bois propre
triée, broyée, séchée et compressée afin d’obtenir des petits cylindres.
Un bon granulé doit être lisse et brillant. Il est généralement de couleur
claire s’il provient de résineux. Il peut être plus foncé s’il provient de
feuillus.
Le granulés ne doit pas contenir trop d’humidité (inférieur à 8%), il ne
doit pas non plus être trop friable (taux de cendres minérales <0.7%,
taux en liants naturels limité à 2%).

AVANTAGES DU GRANULES DE BOIS

·  Une énergie qui lutte contre le réchauffement de la planète
Le bois est neutre au niveau de la quantité de gaz à effet de serre

émise lors de la combustion. Les émissions de CO2 sont ré-
absorbés par les arbres.

·  Une énergie renouvelable
Les granulés de bois sont fabriqués à partir d’une matière première
intarissable. Sa consommation contrôlée ne fait courir aucun risque
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d’épuisement aux ressources forestières grâce à une gestion
responsable de la forêt.

·  Une énergie naturelle et saine
Le bois est un matériau 100% naturel. La combustion des granulés
ne produit qu’une quantité limité de cendres.

·  Une énergie chaleureuse et performante
Le granulés, c’est la chaleur du bois sans la corvée du bois.

·  Une énergie programmable et précise
   Grâce aux poêles aux granulés de bois, on peut        maîtriser la
chaleur de l’habitation. La mise en route et l’arrêt sont programmables.

·  Une énergie à prix stable
Le bois-énergie n’est pas soumis directement aux fluctuations du
marché du pétrole.

Equivalences énergétiques(pouvoir calorifique)

1 Tonne de granulé équivaut en moyenne a 
·  500 L de Fioul
·  0.400 tonne de propane
·  5 stères de bois
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LE POELE ET INSERT A GRANULES DE
BOIS

Le Groupe PIROUX dont le siège social est à TREFFORT, près
de BOURG EN BRESSE, en Rhône-Alpes, compte 450 salariés qui
représentent une force de développement technologique et une
forte capacité de production.

La chaleur du bois sans la corvée du bois.

Tout favorise son utilisation :
·  Facilité d’installation
·  Allumage automatique
·  Programmation
·  Entretien facile (peu de cendres, ramonage allégé)
·  4 systèmes de sécurité

Esthétique, le poêle à granulé s’intègre harmonieusement à tous
les intérieurs grâce à un grand choix de design et coloris.

D’une utilisation fort simple , les seules opérations sont  de remplir
le réservoir de granulés et de mettre le poêle en marche ou d’activer le
programmateur (arrêt et démarrage). Les granulés sont amenés du
réservoir vers le foyer par un système automatique, la vitesse et le débit
des granulés sont réglables par potentiomètres,  qui a pour effet
d’augmenter ou diminuer la puissance (et donc la chaleur) délivrée par
le poêle.

Nos poêles sont équipés d’une carte électronique gérant
l ‘allumage automatique, de moteurs d’extraction des fumées et d’air
pulsé, ce qui rend indispensable le raccordement a une prise électrique
220V.

La chaleur émise par le feu (combustion des granulés) est diffusée
par le système de ventilation a air pulsé mais aussi par rayonnement au
travers de la vitre du foyer et la masse du poêle.
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L’autonomie est variable en fonction du type de poêle, de la
température souhaitée mais surtout de l’isolation de l’habitation.
Fort de son expérience, le Groupe PIROUX innove chaque année afin
de créer de nouveaux poêles pour étoffer sa gamme (conception,
réalisation, validation).
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CCAARRAACCTTEERRII SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS

Hauteur 120 cm
Largeur        58 cm
Profondeur     54 cm
Poids 185 Kg
Volume réservoir       35 Kg
Puissance                     11 Kw
Surface chauffée (estimation)         100 à 120 m²
Consommation                   0.7 Kg/h à 2.2 Kg/h
Diamètre de sortie cheminée 125 mm
Programmateur option usine

JJUUPPII TTEERR
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AANNTTAARREESS

      CCAARRAACCTTEERRII SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS

 Hauteur 90 cm
Largeur 55 cm
Profondeur     46 cm
Poids 90 Kg
Volume réservoir       15 Kg
Puissance                     8 Kw
Surface chauffée (estimation)         60 à 80 m²
Consommation                   0.6 Kg/h à 1,8 Kg/h
Diamètre de sortie cheminée 97 mm
Programmateur option usine

          55 cm
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      CCAARRAACCTTEERRII SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS

Hauteur 105,5 cm
Largeur        58 cm
Profondeur     60 cm
Poids 190 Kg
Volume réservoir       50 Kg
Puissance                     11 Kw
Surface chauffée (estimation)         100 à 120 m²
Consommation                   0.7 Kg/h à 2.2 Kg/h
Diamêtre de sortie cheminée 125 mm
Programmateur option usine

HHEELLII OOSS
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      CCAARRAACCTTEERRII SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS

Hauteur 60.5 cm
Largeur        72 cm
Profondeur     60 cm
Poids 135 Kg
Volume réservoir       25 Kg
Puissance                     8 Kw
Surface chauffée (estimation)         60 à 80 m²
Consommation                   0.6 Kg/h à 1,8 Kg/h
Diamêtre de sortie cheminée 125 mm
Programmateur option usine

SSAATTUURRNNEE
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LES AIDES

La loi de finances 2005 a prévu un crédit d’impôt pour encourager
les particuliers propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de
leur habitation principale, à investir dans des équipements de chauffage
à partir d’énergies renouvelables, ayant un rendement supérieur à
65% et étant installés par un professionnel (valable uniquement sur le
matériel et non sur la pose, ni sur la main d’œuvre).

 Les appareils à granulés de bois  ne sont éligibles que s’ils ont été
validés par un laboratoire européen agréé, selon les conditions de
mesure de la norme EN 13240 et que le test montre un rendement
supérieur à 65%.

La référence à la norme EN 13240 sera transférée à la norme EN
14785 lorsque celle-ci sera en application.

Le crédit d’impôts 2006 est de 50 %.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009.
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